Sicher und robust







KOMPROMISSLOSE ANPASSUNG

Atlantic ist aus Aluminium und Edelstahl gefertigt, was auBerordentliche Widerstandsfahigkeit nicht nur gegen Wind,
sondern auch die sich andernden Witterungsbedingungen gewahrleistet

Bei Extrem-Festigkeitsprufungen in einem aerodynamischen Tunnel des Instituts fur Flugwesen in Warschau wurde
d 8 g Y 9
die Widerstandsfahigkeit des aufgespannten Sonnenschirms bei Wind einer Geschwindigkeit von Uber

100 km/h nachgewiesen!

SONNENSCHIRM-MOGLICHKEITEN

Wir haben bei diesem Sonnenschirm auch auf Nutzungskomfort nach Sonnenuntergang \Wert gelegt

Der Sonnenschirm Atlantic verfugt uber die Moglichkeit, eine Beleuchtung in verschiedenen Konfigurationen
einzusetzen. Der Sonnenschirm kann ohne Beleuchtung oder mit Beleuchtung an den Streben und dem Gestange
oder nur an ausgewahlten Elementen gefertigt werden

Mit unseren Losungen wird jeden Abend eine einzigartige Atmosphare geschaffen

Ohne Beleuchtung

Beleuchtung an Strebe Beleuchtung ¢







EFFIZIENT UND FUNKTIONAL

Die Montage des Schirmstocks auf den Schirmstander ist sehr einfach. Der mobile Schirmstander hat StandfuBe, die

P

Unebenheiten ausgleichen, was eine Schirmnivellierung auf einem unebenen Gelande ermoglicht

Der Standfuf kann bis zu 40 mm verstellt werden
Der Sonnenschirm Atlantic ist zusatzlich mit einer Schutzhulle zum Schirmschutz nach dem Abspannen ausgestattet
Die Schutzhulle bietet optimalen Schutz bei veranderlichen Witterungsbedingungen

uber die gesamte Saison

Der Schirm ist mit und ohne Volant erhaltlich. Es gibt die Moglichkeit den Volant zu bedrucken

Stabile Aluminiumht

Schirmstock mit Hulse zur einfachen Mc onnenschirms







STANDER

PDK 50 ATLANTIC PDZ ATLANTIC PDP 50 ATLANTIC BLACK ~ PDP 50 ATLANTIC SILVER
Gewicht: 2515 kg, Gewicht: 8. g kg, Gewicht: 19,2 kg Gewicht: 19,2 kg,
GroRe GroRe GroRe GroRe

1066 x 1066 x 140 mm 300 X 300 x 880 mm 500 X 500 x 284 mm 500 X 500 x 284 mm







EINZIGARTIGE MATERIALQUALITAT

Wir fertigen jedes Detail des Sonnenschirms mit auBerordentlicher Prazision, um die hochste Qualitat

des Endprodukts sicherzustellen. Wir lassen die notwendige Sorgfalt walten, damit die Elemente des von uns
gefertigten Sonnenschirms die Kundenanforderungen erfullen. Deshalb wurde der Sonnenschirm aus robusten und
gegen verschiedene Faktoren widerstandsfahigen Elementen gefertigt

Starke Aluminiumhulsen und zusatzliche Befestigungen sorgen dafur, dass der Sonnenschirm Atlantic neben seiner
Widerstandsfahigkeit auch ein asthetischer Blickfang ist. Erwahnenswert ist auch

das Schirmdach-Spannsystem, das bisher bei anderen Sonnenschirmen nicht anzutreffen war.

Die Besrspannungen wieden aus hochwertigen Acryl Geneben Vernacht







Offnungs- Eine Art Verkleidungs- Lokalisierung Anzahl Durchmesser
system Gewebe fertigstellung des FuBes Cesitaller EiBueiiung der Arme des Mastes
Teleskop Acryl Mit / ohne Zentral Aluminium, Als Option 8 80 x4 mm
Volants anoda C-35
4/8 5/8 3x4 4%5 3x3 35%3.5 4% 4 5%5
A lmm] 4000 5000 4000 5000 3000 3500 4000 5000
A1 lmml - - 3000 4000 - - - -
B Imml 3200 3350 2900 3050 3000 3000 3100 3350
Clmml 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
D Imml] 1900 2000 1990 2100 2000 1850 1850 2020
E Imml 3450 3750 3450 3920 3350 3500 3700 4250
F lmml 1200 1000 900 700 1170 Q00 800 670
G Imml 590 520 420 370 420 380 430 610
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Sunbrella . . . . .
ref Charcoal Paris red Taupe Ardoise Flanelle Natural Aruba Canvas Tuscany Black

SJA 3705 SJA 3728 SJA 3729 SJA 3737 SJA 3757 SJA 5404 SJA 5416 SJA 5453 SJA 5417 SJA 5408
Besatzband ‘ ‘ . . . . . ‘

Dickson Dickson Dickson Dickson Dickson Dickson Giovanardi Dickson Giovanardi Dickson

5012 3014 0050 Q644 5137 0000 506 9635 355/G142 5012




LITEX




