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Abmessungen [mm]

Größe

Prüfen Sie, wie Sie
diesen Sonnenschirm öffnen

teleskopisches System, das den Schirm
während des Schließens hebt

ein bequemes und intuitives
Öffnungssystem mit einem Griff

bequem und einfach im Gebrauch

perfekte Lösung für die Restaurant-Gärten
und Cafés

die Lufthaube, die die Zirkulation
der Luft ermöglicht

die Möglichkeit, den Schirm
mit dem zweiten Dach anzufertigen

*Der Z-Wert ist die nutzbare Höhe des Standfußes, die, falls verwendet, zu den B- und E-Werten des Sonnenschirms hinzugerechnet werden muss.
Den Wert finden Sie auf den Seiten 2.

3 x 3 m

A:
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Z:

3000
2870
2090
1170
3380
*

A:

B:

C:

D:

E:

Z:

3500
2940
2075
1030
3660
*

3,5 x 3,5 m 4 x 4 m

Telescopic

A:

B:

C:

D:

E:

Z:

4000
3110
2020
970
3900
*
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Optionen:

+ Mobiles Set für Schirmständer + Schutzhülle + Regenrinnen + Wände + Abnehmbare Windabweiser für Sonnenschirme

Ausführung der Bespannung

Größe

Gestelloptionen

Ventil

Ohne Ventil

2. Schutzdach

Anzahl der Streben

Modell und Farbe des Gestells

Ständer
(Z: Höhe des Standfußes mm)

Mastdurchmesser [mm]

Die maximal zulässige
Windgeschwindigkeit [m/s (km/h)]

Teleskop-Handgriff

aus Aluminium, weiss

als Option

–

als Standard

als Option

als Option

als Standard

als Option

–

als Standard

+ Hänge-Werbesystem für Sonnenschirme

Weitere Ständer auf unserer Website.

*Aufsatzrohr Standard / Aufsatzrohr mit Klemmknopf

mit Volant ohne Volant mit Ventil 2. Schutzdach

Ausführung der Bespannung

Flachdruck Handsiebdruck UV-DruckSublimationsdruck Gewebe Gewebe
aus recyceltem Garn

(als Option)

Drucktechnik Material

8

PD600RS (115 / 105*),
PD600RSD (115 / 105*), PDZ (115)

PD700MR (120), PDZ (115) PDU-B40 (52), PDZ, (115)

10,7 (38)

60

3 x 3 m 3,5 x 3,5 m 4 x 4 m

PD600RSDPD600RS PDZ PD700MR PDU-B40


