Sténder PB370R15 / PB370R25 oF 12026

Sicherheits- und Wartungshinweise

Litex Promo Sp. z 0.0. weist darauf hin, dass diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Sonnenschirmsténders unbedingt
gelesen und befolgt werden muss.

Der Hersteller Litex Promo Sp. z 0.0. haftet nicht fUr Sch&den, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen. FUr den Verkauf
an den Kaufer gelten die Allgemeinen Geschdftsbedingungen, die unter https://litexpromo.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/?
verfUgbar sind.

Der Stadnder wurde als Beschwerung fUr Sonnenschirme konzipiert und ist ausschlieBlich fUr diesen Zweck bestimmt.

Er darf nur verwendet werden:

- bestimmungsgemdB, d. h. als Beschwerung fir Sonnenschirme,

- in einwandfreiem technischen Zustand, d. h. ohne Risse, Beschddigungen an Metallteilen, gebrochene Griffe, hervorstehende Drdhte.

Mdagel, die die Sicherheit und die FunktionstUchtigkeit des Sonnenschirmstdnders beeintrdchtigen kdnnten, mUssen unverzniglich
behoben werden; andernfalls ist die weitere Nutzung untersagt. Geringfugige Beschddigungen (Kratzer, Beulen,
kleine Betonabplatzungen) sind zuldssig und beeintrdchtigen die sichere Nutzung des Produkts nicht.

Alle in der Anleitung angegebenen MaBnahmen sind gemdB den dortigen Anweisungen durchzufUhren.
Bei allen Mdngeln und festgestellten Fehlern ist RUcksprache mit dem Verkdufer erforderlich. Eigenmdchtige Reparaturen sind unzuldssig
und erfolgen auf alleiniges Risiko des Kaufers.

Achtung

o o
Der StGnder muss von mindestens zwei Personen transportiert und aufgestellt werden. Der Stander ist an den Transportgriffen
zu fragen. Der Sonnenschirmstéander ist ausschlieBlich fUr die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Er ist nicht
fUr die Verwendung durch Kinder oder Personen geeignet, die besonderer Betreuung bedurfen.

Der Sonnenschirmstdnder muss auf einem stabilen, festen

" 51 Der Sonnenschirmstdnder muss Untergrund aufgestellt werden. Der Sonnenschirm muss mit
waagerecht ausgerichtet sein. einer dafUr vorgesehenen Schraube am St&nder befestigt
& werden.

Der Schirmstdnder muss gemd&B den Angaben des Herstellers fir den jeweiligen Schirmtyp geeignet sein
% > ... [(dasSymbol auf dem Etikett des Schirms — siehe Beispiel nebenstehend — bedeutet, dass der Schirmstdnder mehr als
... kg wiegen muss). Das Gewicht des Schirmsténders h&dngt vom Schirmmodell ab.

é Achtung: Unfallgefahr!
Das Produkt ist schwer — seien Sie beim Transport des St&nders besonders vorsichtig. Vergewissern Sie sich vor der Montage,
dass der Schirmstander sicher befestigt ist und stabil steht. Aufgrund des Gewichts des Stdnders sollte dieser von mindestens zwei
erwachsenen Personen getragen werden. Nach dem Aufstellen des Stdnders muss der Sonnenschirm in den Aufsatzrohr eingesetzt
und durch Einlegen und Festziehen der im Lieferumfang enthaltenen Sicherungsschraube gesichert werden. Die Schraube
bis zum maximalen Widerstand festziehen. Wahrend des Gebrauchs muss der Benutzer regelmdaBig den festen Sitz aller Schrauben
am Sténder, an dem Standeraufsatzrohr sowie an den Verbindungsstellen zwischen Aufsatzrohr und Sonnenschirm Uberprifen.

Wartung und Pflege

Der Kunde sollte den St&nder nach der ersten Montage sorgféltig Uberprifen. Der Sténder sollfe mindestens einmal jahrlich

einer technischen Uberprifung unterzogen werden. Wir empfehlen, besonders auf die Verbindungen der Bauteile, eventuelle Korrosion
der Materialien und deren Festigkeit zu achten. Es wird empfohlen:

- den Zustand des Sonnenschirmstanders zu Uberprifen und alle besch&digten Teile auszutauschen,

- zu prufen, ob alle Schrauben fest angezogen sind, und lockere Schrauben nachzuziehen,

- den Zustand der Zinkbeschichtung zu Uberprifen; bei Abnutzung der Zinkschicht muss diese erneut geschitzt werden.

- Um die Haltbarkeit des Betons zu erhdhen, kann eine Imprégnierung auf dem frockenen, gereinigfen Beton vorgenommen werden,
am besten ca. 4 Wochen nach der ersten Nufzung.

Lagerung
Der Stander und alle seine Teile sollten unter einem Dach gelagert werden. Um Korrosion zu vermeiden, muss der Stdnder vor Feuchtigkeit
geschitzt werden.

Service und Ersatzteile
Bei Fragen zur Montage oder zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (Kontakt unter www litex.pl
oder per E-Mail an: info@litex.pl). Reklamationen sind Uber das Reklamationsformular auf der Welbsite www litex.pl einzureichen.

Unterstitzung
Haben Sie Zweifel? Ist nicht alles verstandlich? Kontaktieren Sie uns: info@litex.pl
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Nutzungsdauer: bis zur Erschdpfung der Gebrauchseigenschaften des Produkts. Die Demontage erfolgt durch den
EigentUmer des Produkts. Recyclingverfahren fir alle Materialien: Sortierung nach Material. Manuelle Arbeit erforderlich.
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